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INVENTARIO DE PROTECAO DO ACERVO CULTURAL IPAC/MG

MACHADO MINAS GERAIS BRASIL

ESTRUTURA ARQUITETONICA E URBANISTICA . EAU-12

1. Municipio: Machado.
2. Distrito: Zona rural.

3. Designacao: Muros de pedra — Serra da Torre de TV.

5. Propriedade/ Situagao de propriedade: Privada: particular (Rovilson Joaquim Moreira Dias).
6. Responsavel: Empresa Brasileira de Telecomunicagdes SA
7. Situacao de ocupagao: Alugada.

8. Uso atual:
( ) Residencial ( X) Servico () Institucional
( ) Comercial () Industrial () Qutros

9. Protecao legal existente:
( ) Federal ( ) Estadual () Municipal ( X ) Inexistente
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Decreto:

10. Protecao legal proposta:

( ) Tombamento Federal ( ) Tombamento Estadual

( ) Tombamento Municipal ( ) Restrigbes de uso
(

( X ) Inventario p/registro documental ) Inventario p/prote¢ao prévia
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11. Analise do entorno / Ambiéncia / Documentacéo fotografica:

Mapa cadastral do Municipio Vista geral dos muros de pedra, sobre o topo da
Fonte: Prefeitura Municipal serra.
Foto: Daniel Quintao

Vista parcial do muro. Alvenaria sem argamassa. O Extensos trechos de muro encontram-s em bom

acabamento das pedras maiores é interpolado pelas

estado de conservagao.
pedras menores.

Foto: Daniel Quintao
Foto: Daniel Quintao

O entorno do alto da Serra da Torre de TV, como é conhecida, é constituido por vegetagao rasteira tipica
de cerrado e pontuais trechos remanescentes de Mata 'Atléntica, A estrada de acesso nao é
pavimentada e, em alguns trechos, encontra-se em pessimo estado de conservacao. A agao erosiva das
enxurradas carrega parte de material formando grande valas, o que dificulta a circulagao de veiculos de

passeio. A estrada de acesso inicia-se nas proximidades do km 2 da Rodovia Waldemar Miguel, que liga
Machado a Serrrania e corta algumas propriedades rurais, culmin

ando no alto da serra. O topo da serra
atinge alt

toda a regiao, incluindo os municipios
sendo que as instalagbes onde estdo oS

itude de 1177 metros, conferindo vista panoramica de
vizinhos. Ndo ha fornecimento de energia elétrica,
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Minas, no século XVIIl, as construgdes edificadas inteiramente em pedras eram muito raras.

Normalmente, essas construgdes dispensavam o uso de argamassas, ocorrendo uma justaposicio de

pedras maiores e menores. Em alguns casos, foram empregados grandes blocos de pedra, mais ou

menos do mesmo tamanho e faces trabalhadas, como no caso da base da antiga Camara e Cadeia de

Vila Rica. Em Minas Gerais, essa técnica de alvenaria denominada, de um modo geral, por pedra seca,

mas também conhecida como “cangicado”, quando ocorre a intercalagido de pedras de tamanhos
maiores e menores, foi empregada para a construgio de habitagées, muros e de instalagdes de defesa e
de observagao. A partir de 1735, o uso da pedra, acompanhando o adobe ou as taipas de sebe e pilao,
tornou-se mais ffequente e inimeras construcdes em taipa ou adobe foram em parte ou totalmente
reconstruidas em pedra e cal. Para as construgdes mineiras do século XVIII sio também descritas
misturas ou argamassas de barro ou argamassas de cal e areia, envolvendo a utilizacao de areia fina até
grossa ou mesmo um cascalho grosso e argila crua, esta Gltima utilizada como material aglutinante. Em
algumas construgdes, o cascalho foi substituido por pecas de canga ou pedagos de tijolos. Esse tipo de
alvenaria a base de cascalho grosso ou a argamassa de cal e areia podem ser observados tanto na
construgao, quanto’ no acabamento de alguns detalhes em monumento mineiros, como nas falsas
cimalhas e colunas ou ainda em alguns adornos. No caso dos muros de pedra em estudo, adotou-se a
técnica de alvenaria em pedra seca, cujas pegas foram encontradas nos arredores da serra, rica em

formagées e afloramentos rochosos sobre a superficie.

14. Estado de conservacio:
(. ) Excelente ( ) Bom ( X ) Regular ( ) Péssimo

15. Analise do estado de conservacdao: Embora grandes trechos de muro apresentem-se integros,
observa-se consideravel perda de material em decorréncia da acdo de enxurradas. As raizes de
vegetacao indesejada nas bases do muro comprometem a estabilidade do mesmo.

16. Fatores de degradacéo: Os principais fatores de degradagao identificados estdo relacionados &
agao direta e erosiva das enxurradas e 2 invasio das raizes de vegetacao indesejada nas proximidades
da base das alvenarias de pedra seca.

17. Medidas de conservacao: Devem ser colocadas em pratica agdes corretivas e preventivas através
de vistorias constantes. A remocao de vegetacao indesejada nas proximidades do alicerce do muro e a
drenagem de &guas pluviais em trechos onde ha formagao de enxurradas sa@o as principais agdes de

conservacao num  primeiro momento, no qual se deve priorizar a estagnagao das patologias
identificadas.

18. Intervengdes: Ruinas de alicerce em alvenaria de pedras em junta seca evidenciam a existéncia de

uma edificagao no local em tempos passados. No entanto, nao se pode precisar a época de construgdo
e demolicdo da mesma.
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20. Informagoes complementares: Inexistentes.

21. Ficha técnica:
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